Didrio da Repiiblica,

“série—N.°175— 8 de Setembro de 2010

Despacho n.° 14076/2010

Tendo em conrta a especificidade tecnologica das redes urbanas de frio
¢ calor. torna-se necessario definir os factores de conversio entre ene
1iril e energia primaria (F ) aaplicar no caso da energia térmica fornecida
através deste tipo de sistémas.

Nos rermos do n.° 2 do artigo 8.° do Regulamento das Caracteristicas
de Comportamento Térmico dos Edificios (Decreto-Lei n.° 80/2006. de
4 de Abril). procede-se pelo presente despacho a publicagdo dos referidos
factores de conversao.

1 — Os factores de conversdo entre energia util e energia primaria
(£,,) aplicaveis ao cileulo do desempenho energético dos edificios
seividos pela rede de producéo e distribuicao de frio e calor da Clima-
espaco. Parque das Nagoes. baseada na tecnologia de trigeragdo sdo
0s seguintes

F = 0.076 kgep/kWh (aquecimento ambiente):
FL = 0078 keep/kWh (arrefecimento ambiente):
o = 0:076 kgep/KWh. (dguas quentes sanitdrias).

2 — Os factores de conversio supra indicados devem ser afectados
pela eficiéncia nominal dos equipamentos utilizados nos sistemas de
aquecimento e arrefecimento. /7, e /. respectivamente. devendo adoptar-
-se os seguintes valores:

— Dado o cardcter evolutivo deste tipo de sistemas. em fungao do
numero de utilizadores. da dimensao da rede de distribuigao e da per-
centagem de ocupagdo dessa rede. ¢ expectavel algum ajustamento no
rendimento, nomeadamente ao nivel dos valores da eficiéncia da central
de producdo e da rede de distribuicdo de energia. bem como o nivel de
ocupagio dos imoveis servidos. pelo que os factores de conversio agora
definidos poderdo ser periodicamente revistos

O presente despacho entra em vigor 30 dias apos a data da sua pu-
Dblicagao

Lisboa. 24 de Agosto de 2010. — O Director-Geral. José Perdigoro.
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